Obsah technické zpravy

A. Presny nézev ulohy

B.

Zadani ukolu

musi obsahovatéél (cil) meteni a stanovit &ekavanou fesnost

zvlastni podminky provedeni (pokud jsou kladeny&ini pozadavky)

seznantleni mefické skupiny s ozrnnim jejich funkci a uvedenim vedouciho ulohy
umiseni lokality (mista mifeni), eventuekn jeji popis souvisejici s technickybeSenimi
(zejména tvar¢lenitost, povrch, porost ajmhodnost iifeného Gzemi), u ploSnych Uzemi
se uvadi piblizna vyméra, u pruhovych Uzemifiplizna délka, sklon a orientace podle
swétovych stran, &kdy i uvedeni spravnich ceilk

. Technické&eSeni

volba geodetického podkladu — zde se uvadi s olfledezvolené nebo v zadartedepsané
metody n&ieni volba, tvar, stabilizace d&ipadré téZ signalizace sitméfickych bodi. V
n¢kterych gipadech je vhodné doplnit odstavecnem

zpasob @ipojeni na statni polohopisnou nebo vyskopisnows sivedenim pouzitych bad

V nepipojenych mistnich sitich uvést jejich volbu

popis néfeni - zde se vypiSe zavazny postuffani s odkazem na platnéegpisy. Uvedou
se ffipadné odchylky od postupu, obtiZe praci

vypocty a posouzeni figsnosti - vypeéetni vzorce s obrazky a doprovodnym textem.
Vysledky je nejvhodgsi zpracovat doighledné tabulky

Doplaujici udaje

seznam pouzitychifstroji a poniicek (u gistroja se uvadi vyrobce a vyrob&islo)

odkaz na ulohu, v nizZ jsou ulozenyilphy, zpracované jedenkrat zagiickou skupinu
(zapisniky)

Udaj o pdéasi, zejména o vlivechipobicich na gteni (nap. narazovy vitr, mlha, dé&td.)
datum atasovy rozsah praci na uloze

datum a misto odevzdani ulohy s vlastafm podpisem autora zpravy, ktery tifejma
odpowdnost za jeji obsah

samostatnéiflohy - souboryfadreé adjustovanych zapisniktabulky, grafické filohy (vSe
podepsané)



