TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úkolem je určit souřadnice bodů 200 Škola výtyčka, 201 Škola anténa, 202 PSO a 205 Jarov.

Složení skupiny: Zdeněk NEJEDLÝ – stroj

 Josef DLABOLA – zápisník

Lokalita je umístěna v Praze 9, Hrdlořezích.

Připojení na polohopisnou síť tvoří body 122/4 Modlitebna, 183 Rychta, 203 Českobrodská, 204 Ubytovna a 206 Bříza, na kterých byly měřeny vodorovné směry a body 99 Vodárny Kbely, 122 Modlitebna, 183/7 Rychta a 300 Vysílač Žižkov, které sloužily pouze k orientaci.

Měření bylo provedeno metodou ve skupinách a řadách na excentrickém stanovisku.

Postup: po pečlivé horizontaci byl nastaven směr na zvolený počátek a čtení blízké nule. Poté se v 1. poloze ve směru chodu hodinových ručiček a ve druhé poloze dalekohledu proti směru chodu hodinových ručiček změřily směry na viditelné určované a orientační body. Po změření této první skupiny se 3 ( změřila excentricita e s přesností na mm a vodorovný směr na centr  ve dvou polohách, načež se změřila 2. a 3. skupina, tentokrát bez záměry na centr. Počáteční čtení pro tyto skupiny se určilo podle vzorce 2R/n, kde a je počet skupin. Tímto a čtením ve dvou polohách dalekohledu se potlačí vliv chyby z nediametrální polohy odečítacích indexů (neleží proti sobě o 2R), chyby z excentricity záměrné roviny a chyby z nestejnoměrného dělení vodorovného kruhu. 

Do zápisníku se pod naměřené hodnoty nakreslila situace a do tabulky se uvedly hodnoty e,  a  ( = 4R - ).

Maximální úhlový uzávěr na jednotlivé body je 30cc, na počátek 20cc.

Do observačního plánu, kam se již předem vynesly z přibližných souřadnic všechny body, se zakreslily měřené směry (červeně na body určované a černě na body orientační).

Poté následoval výpočet centračních změn, který byl proveden do k tomu určených formulářů. Průměr z měřených vodorovných směrů se opravil o úhel c, který se vypočte podle vzorce sin c = e/s ( sin Ze, kde s je vzdálenost z centru na bod, na který měřím (vypočte se Pythagorovou větou ze souřadnicových rozdílů) a Ze je úhel, který získám součtem  a vodorovného směru, který chci zcentrovat. Úhel c vyjde v intervalu 0 – 2R kladný a v intervalu 2R – 4R záporný. 

Z centrovaných směrů a jižníků na orientační body vypočtených ze souřadnicových rozdílů  se vypočetly orientované směry (jižníky) na body určované.

Souřadnice bodů 200, 201 a 202 se určily protínáním z orientovaných směrů s maximálním počtem kombinací a souřadnice bodu 205 protínáním zpět. 

Aritmetický průměr z takto vypočtených souřadnic se zapsal do seznamu souřadnic a výšek k bodům orientačním. 

Seznam přístrojů a pomůcek: theodolit Zeiss 010A č.258
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výtyčka

stojánek na výtyčku

pásmo

olovnice

Měření bylo provedeno ve dnech 6.3., 3.4., 10.4. a 29.4. 1997, výpočetní práce pak ve dnech 25. – 27.12. 1997.

V Praze, dne 30.3.1998

NEJEDLÝ Zdeněk

