Měření vodorovných směrů – minutové theodolity

Zadání:
Úkolem je zaměřit  osnovu vodorovných směrů ve 2 skupinách minutovým theodolitem

Pomůcky:
theodolit Zeiss 020, č. 227 411

stativ

zápisník měřených vodorovných směrů

podložka, tužka, guma, kalkulačka

Počasí:

zataženo, bezvětří, mírný opar

Měřil:

Zdeněk Nejedlý

Zapsala:
Elvíra Heinová

Dne 19.10.2000 bylo provedeno měření osnovy vodorovných směrů na střeše budovy Stavební fakulty ČVUT theodolitem Zeiss 020. Theodolit byl pečlivě zcentrován a zhorizontován nad bodem signalizovaným křížkem křídou. Měření bylo provedeno ve dvou skupinách s rozdílem počátečního čtení určeného podle vzorce pro přístroje s odečítáním na jednom místě vodorovného kruhu 0 = 4R/n kde n je počet měřených skupin (různé počáteční čtení potlačuje chybu z nestejnoměrného dělení vodorovného kruhu; pro první skupinu se nastavuje čtení blízké nule, pro další skupinu se toto čtení zvýší vždy o 0) a v obou polohách dalekohledu, čímž se odstranila chyba úklonná a chyba kolimační. 

Naměřené hodnoty byly zapsány do přiloženého Zápisníku měřených vodorovných směrů 

Závěr:
Po zpracování zápisníku byl zjištěn úhlový uzávěr 399.9950g, který nepřesahuje povolenou hodnotu pro měření s minutovým strojem a měření proto můžeme považovat za správné

V Praze, dne 23.10.2000

Zdeněk Nejedlý

