Technická zpráva

Úkolem je určit souřadnice bodů M a N na střeše fakulty stavební ČVUT. Body jsou zadány pomocí vzdáleností od bodů K a P, které jsou stabilizovány kovovými značkami

Nejprve je nutné vytyčit určované body: na známý bod se postaví pečlivě zcentrovaný a zhorizontovaný teodolit a svislým vláknem nitkového kříže se přesně zacílí na sousední známý bod. Sklápěním dalekohledu při utažených horizontálních ustanovkách se poté určí směr na určovaný bod. Vzdálenost se odměří pásmem a bod vyznačí křížkem křídou (povrch je pokryt betonovými dlaždicemi)

Na obou určovaných bodech se poté po pečlivé centraci a horizontaci teodolitu změří osnova vodorovných směrů ve třech skupinách na minimálně čtyři známé okolní body (viz v zadání uvedený požadavek na dvě vhodné kombinace pro výpočet bodů)

Po skončení měření vodorovných směrů se pásmem změří vodorovná délka mezi určovanými body

Body M a N se poté určí pomocí dvou výpočtů protínání zpět a délka vypočtená ze souřadnic se porovná s délkou měřenou pásmem. Zadané mezní odchylky jsou 0.15 m pro polohovou odchylku bodů vypočtených z různých kombinací a 0.10 m pro vzdálenost mezi body zjištěnou ze souřadnic a změřenou pásmem

Měření a výpočty viz přiložené zápisníky a protokoly

Druhou částí úlohy je určení střední chyby cílení a odečítání určené ze souboru třiceti měření

Soubor měření pro střední chybu odečítání mo se získáme tak, že třicetkrát zkoincidujeme a odečteme vodorovný kruh. Teodolit přitom nemusí být ani zcentrován a zhorizontován a nemusí se cílit na žádný bod

Střední chyba cílení mc se nedá samostatně určit, vypočte se proto jako rozdíl čtverců střední chyby cílení a odečítání mco a střední chyby odečítání mo, přičemž střední chyba cílení a odečítání se určí tak, že se třicetkrát zacílí a odečte libovolný bod. Ani v tomto případě nemusí být teodolit zcentrován a zhorizontován

Výpočty a soubory měření jsou přiloženy. Měření souborů hodnot  pro určení středních chyb bylo provedeno teodolitem Zeiss 010B

Měření proběhlo ve dnech 12.3. a 4.4.2001

Přístroje a pomůcky: 
teodolit Zeiss 010A č. 398 698 a 010B č. 101 256
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pásmo




křída

Počasí: 12.3.2001 – oblačno, nárazový vítr, 5°C


4.4.2001 – polojasno, lehký vítr, 18°C

Exapolis, dne 8.4.2001

Zdeněk Nejedlý

