Technická zpráva

Úkolem je pomocí polární metody zaměřit území parku a vypočítat vodorovnou vyrovnávací rovinu tak, aby celkový objem zemních prací byl minimální
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Seznam přístrojů a pomůcek:
elektrooptický dálkoměr Elta 050 č. 7929

 



stativ





výsuvná lať s hranolem

Počasí: oblačno, mlhavo

Měřická část:

Zadaná oblast byla zaměřena polární metodou z volného stanoviska připojeného na body 2010 a 4001. Vzhledem k pravidelnému charakteru terénu se měření provedlo pomocí čtvercové sítě určené krokováním

Měření proběhlo dne 17.10.2001

Početní část:

Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů byl proveden v programu Groma 6. Vypočtené podrobné body byly poté vyneseny do náčrtu a navzájem pospojovány tak, aby tvořily pokud možno pravidelnou trojuhelníkovou síť. Následně byla spočtena plocha Pi a průměrná nadmořská výška Hi (aritmetický průměr nadmořských výšek rohů) každého trojuhelníku a určena vodorovná vyrovnávací rovina z podle vzorce 
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. Pracovní výšky hi jednotlivých podrobných bodů byly následně určeny podle vzorce hi = z – Hi a připsány do náčrtu k vyneseným podrobným bodům, kde byla pomocí lineární interpolace sestrojena nulová čára (hranice mezi výkopem a násypem). Následně byl vypočten objem zemních prací v násypové a výkopové části a bylo provedeno jejich porovnání

Exapolis, dne 15.12.2001

Zdeněk Nejedlý
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