Technická zpráva
Zadání: Pro zadané katastrální území vyhotovte část digitální katastrální mapy (DKM), která vznikla na základě nového mapování v souladu s vyhláškou č. 190/1996 Sb. ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. a v souladu s Návodem pro obnovu katastrálního operátu (ČÚZK, 1997) ve znění dodatku č. 1.
Postup prací:
1) vypočítejte souřadnice zaměřených podrobných bodů. Kontrolujte přesnost měření

2) vyhotovte koncept DKM pro odstranění případných chyb ve výpočtech nebo v grafickém znázornění průběhu hranic. Koncept předložte vyučujícímu ke schválení a k zadání parcel pro určení výměr

3) vykreslete definitivní výsledek tvorby DKM ve formě standardního grafického výstupu v měřítku 1:1000. Kresba bude obsahovat, mimo jiné, veškeré mimorámové údaje (viz vzor v návodech ke cvičení na adrese http://gama.fsv.cvut.cz/~soukup/vyuka/k153mp10/k153mp10.html)

4) určete výměry zadaných parcel ze souřadnic podrobných bodů a proveďte kontrolní určení výměr digitálním planimetrem na DKM
Pokyny k vypracování úlohy

1. Číslování bodů

a) body základního bod. pole a zhušťovací body
 

0009EEEECCC0
 


EEEE – číslo triangulačního listu

 


CCC – pořadové číslo
 


zákl. pole 1 až 199
 


zhušť. body 201 až 499
b) body podrobného bod. pole
 

PPP00000CCCC
 


PPP – pořadové číslo katastrální území v okrese podle SPI (Tehovec 011)
 


CCCC – pořadové číslo (501 až 3999)
c) pomocné body
 

PPP00000CCCC
 


PPP – pořadové číslo katastrální území v okrese podle SPI (Tehovec 011)
 


CCCC – pořadové číslo (od 4001)
d) podrobné body
 

PPP0ZZZZCCCC
 


PPP – pořadové číslo katastrální území v okrese podle SPI (Tehovec 011)
 


ZZZZ – číslo měřického náčrtu (např. 0337)
 


CCCC – pořadové číslo (1 až 3999)
2. Výpočet souřadnic bodů (Y,X v S–JTSK)

Pro výpočty souřadnic bodů určených měřením použijte kód kvality bodu 3. U lomových bodů převzatých hranic použijte kód kvality bodu 8. Souřadnice zaokrouhlujte na 0.01 m (podle použitého výpočetního programu).
Pro výpočty použijte délkové zkreslení ze zobrazení vypočítané podle polohy mapované lokality.
Typ měřených délek:
 
0 vodorovná
 
2 šikmá (D × sin z)
Typ měřených délek je uveden v záhlaví zápisníku. Je-li bod zaměřen jiným typem délky než je uvedeno v záhlaví zápisníku, je použitý typ délky zapsán u bodu ve sloupci 3.
Výpočetní úlohy:
0 – metoda pravoúhlých souřadnic (volná i pevná přímka)
1 – polární metoda (pevné i volné stanovisko) (polární kolmice vlevo má znaménko "–", doměrek má "–" tehdy, má-li být měřená vzdálenost zkrácena)
3 – průsečík přímek
4 – konstrukční oměrné
9 – kontrolní oměrné
Při výpočtu zvolte zápis protokolu o výpočtu souřadnic do souboru. Vybrané části budou použity pro tisk do technické zprávy.
3. Ověřování přesnosti zaměření

Dosažená přesnost se posuzuje podle velikosti rozdílu délek daného vztahem:
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kde: 
dm je délka spojnice vypočtená z výsledných souřadnic
 
dk je délka spojnice z kontrolního měření (oměrná)
Přesnost se považuje u katastrální mapy v S–JTSK za vyhovující tehdy, když:
 
100% délek vyhovuje kritériu 
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60% délek vyhovuje kritériu 
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kde ud se vypočte podle vztahu:
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Posouzení přesnosti určení souřadnic podrobných bodů (zaměřených z více stanovisek apod.) se považuje za vyhovující, když střední polohová odchylka:
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kde: 
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xm, ym jsou souřadnice podrobného bodu polohopisu (v metrech)
 
xk, yk jsou souřadnice téhož bodu z kontrolního měření (v metrech)
vyhoví kriteriu 
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4. Tvorba DKM
Tvorba DKM vychází z požadavků stanovených předpisem ČÚZK – „Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informaci katastru nemovitostí ČR” ve znění všech dodatků (viz dokument na adrese http://gama.fsv.cvut.cz/~soukup/vyuka/k153mp10/vfDKM1_3.html).
Při tvorbě DKM musíte dodržet grafické vyjádření jednotlivých prvků DKM, jejich topologii a začlenění do struktury DKM.
Prvky DKM se rozdělují do následujících vrstev:
+------------+---------------------------------------------------------+

|Číslo vrstvy|      Obsah vrstvy                                       |

+------------+------------------------------------------–––––––––------+

|      1     |hranice parcel                                           |

|      2     |parcelní čísla v definičních bodech                      |

|      3     |kódy  značek  druhů   pozemků  a  způsobu  jejich využití|

|            |využití                                                  |

|      4     |vnitřní kresba parcel                                    |

|      5     |kódy značek budov                                        |

|      6     |další prvky polohopisu                                   |

|      7     |popis                                                    |

|      8     |body  bodových  polí  a  hraniční  znaky – jejich popis  |

|            |popis                                                    |

|     10     |rámy mapových listů                                      |

|     11     |data BPEJ                                                |

+------------+---------------------------------------------------------+

DKM vyhotovte v souřadnicovém systému S–JTSK tak, aby neobsahovala žádnou duplicitní kresbu. V DKM můžete použít přímková spojení, kruhové oblouky, kružnice a mimo hranice parcel také interpolované křivky.
Mimorámové údaje nejsou obsahem DKM a nejsou přenášeny prostřednictvím výměnného formátu. K DKM se ale doplňují při standardním grafickém výstupu (tisk na plotru).
Pro tvorbu DKM použijte vztažné měřítko 1:1000.
Hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci, které nejsou v terénu znatelné a nejsou proto zaměřeny, se v DKM vyjádří jako hranice převzaté střídavou čarou. Doplňte je při tvorbě DKM kresbou podle rastrového obrazu mapy bývalého pozemkového katastru.
Zpracovanou kresbu DKM doplňte čtvercovou sítí (100 × 100 m).
Po dokončení DKM zhotovte koncept mapy pro posouzení správnosti provedení kresby a vyznačení nalezených chyb nebo oprav kresby, popisu apod. Tuto kresbu lze zhotovit po částech na menší formát papíru (i na tiskárně), měřítko kresby zvolte takové, aby byla zajištěna čitelnost kresby, popisu atd.
Opravte všechny chyby podle kontroly konceptu. Soubor DKM exportujte pro odevzdání do výměnného formátu VKM.
Doplňte kresbu mapovým rámem, mimorámovými údaji, popisem, okrajovými náčrtky atd. (viz dále).
Kresba mapy DKM – po provedení všech oprav z konceptu DKM vykreslete DKM (vč. mimorámových údajů a okrajových náčrtků) v měřítku 1:1000 na fakultním plotru (viz dále) na vhodný formát papíru.
Vykreslenou mapu ořízněte podle vnějšího rámu. Mapu neskládejte.
5. Mimorámové údaje

Při tisku je DKM doplněna o mimorámové údaje. Jejich požadované umístění a rozměry obsahuje vzor na adrese http://gama.fsv.cvut.cz/~soukup/vyuka/k153mp10/ramvzor.html. Název okresu doplňte podle polohy vašeho zobrazovaného území (jako vodítko můžete použít název mapového listu vygenerovaný programem).
Okrajové náčrtky je nutno schematicky vyplnit podle kresby DKM. Ve zmenšení vykreslete v jednom okrajovém náčrtku obvod mapovaného území s vhodnou generalizací a s umístěním podle polohy vzhledem k mapovým rámům. Tuto kresbu dále kopírujte i do zbývajících náčrtků.
V každém okrajovém náčrtku zobrazené území označte číslem a pod náčrtek uveďte odpovídající informace podle jeho obsahu (viz vzor na adrese http://gama.fsv.cvut.cz/~soukup/vyuka/k153mp10/nacrtky.html).
6. Výpočet výměr

1) výpočet výměr parcel DKM – s využitím výpočetních funkcí zvoleného software z grafického obrazu DKM
2) výpočet výměry obvodu zadaných parcel z grafického obrazu DKM
3) kontrolní určení výměr zadaných parcel digitálním planimetrem (každou parcelu 2×) na výsledné kresbě DKM – u tohoto výpočtu je nutné uvažovat deformaci papíru a určené výměry korigovat (využít čtvercové sítě pro určení opravného koeficientu)
Kritériem správnosti výpočtu je mezní odchylka v m2:

 
– pro dvojí grafický výpočet výměry parcely:
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– pro dvojí výpočet výměry parcely (číselně a graficky) daná vztahem:
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Pozn.: Výměry parcel uvádějte vždy zaokrouhlené na celé metry čtvereční.
Postup prací
Jako podklady pro zpracování úlohy byly použity měřické náčrty a k nim příslušící zápisníky podrobného měření v papírové formě. Souřadnice bodů bodových polí a část těchto zápisníků obsahují zhruba polovinu podrobných bodů zadané oblasti byla pro usnadnění práce dostupná i v digitální formě ve formátu MAPA2 (jednalo se o body určené pomocí polární metody). Výpočty všech podrobných bodů byly provedeny v programu Groma 7 pomocí výpočetních úloh polární metoda dávkou, ortogonální metoda, průsečík přímek a konstrukční oměrné.
Při výpočtech a jejich následných kontrolách bylo nalezeno několik bodů, které byly špatně vypočteny (byla překročena mezní odchylka pro dvojí určení bodu nebo pro rozdíl kontrolních oměrných). Ve všech případech byla chyba způsobena špatnými hodnotami v poskytnutých zápisnících v digitálním tvaru (zápisníky byly získány naskenováním a následnou analýzou v OCR programu). Po opravě chybných údajů a následném přepočítání bodů již byly všechny požadované odchylky dodrženy.
Grafické zpracování DKM bylo provedeno v programu MicroGEOS 2000. Lomové body hranice pozemků vedených ve zjednodušené evidenci byly odečteny z rastru s kresbou mapy bývalého pozemkového katastru připojeného pod vlastní kresbu DKM (takto určené body mají kód kvality 8). Stejným způsobem bylo určeno i několik podrobných bodů zaměřených z okolních náčrtů potřebných ke konstrukci hranic pozemků zasahujících do území zadaného ke zpracování.
Po doplnění kultur (mapových značek) a parcelních čísel byl vytisknut koncept DKM a po odstranění nalezených nedostatků následně vyplotrován definitivní výsledek tvorby DKM ve formě standardního grafického výstupu v měřítku 1:1000, který byl použit pro určení výměr zadaných parcel pomocí digitálního planimetru X–plan 360C Ushikata. Koeficient pro opravu výměr parcel o vliv deformace papíru měl hodnotu +0.0958%.
Závěr:

Po odstranění chyb v zápisnících v digitálním tvaru nebyly při výpočtech ani následných kontrolách překročeny žádné mezní odchylky. Taktéž při výpočtu výměr (při porovnání výměr určených dvakrát digitálním planimetrem a následným porovnáním průměru s výměrou určenou z DKM) nebyly překročeny žádné mezní odchylky. Výslednou DKM proto můžeme považovat za správnou.
Exapolis, dne 10.12.2003
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