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Vytyčování

Úkol: Vytyčte v daném území objekt (zadán souřadnicemi x, y, z rohových bodů) o rozměru 15.000 x 30.000 m a ověřte rozměr a tvar vytyčeného objektu. Objekt se bude vytyčovat z volného stanoviska polárně.

Seznam pomůcek:    
totální stanice Leica TC 1700




2x stativ




2x hranol velký




1x hranol malý




1x skládací metr




1x teploměr




1x barometr




4x hliníkové desky




20x dřevěný kolík




1x deštník




pravítko, tužka

Postup:

1) Provede se rekognoskace terénu a výběr geodetického podkladu a určí se vhodné místo pro volné stanovisko, ze kterého se bude objekt vytyčovat. Na bodech geodetického podkladu se provede signalizace tj. rozmístí se  hranoly a výtyčky, body volných stanovisek se dočasně stabilizují dřevěnými kolíky. Pro ověření vlivu podkladu se vytyčení objektu provede ze dvou volných stanovisek. Pro vyhledání bodů geodetického podkladu je možné použít program pro vytyčování.

2) Projektem je zadána hlavní polohová čára body 1 [x, y, z]  a 2 [x, ?, z], další souřadnice bodů 3 a 4  je nutné dopočítat. Výpočty se provádějí v S-JTSK přičemž rozměry objektu je nutné zachovat podle projektu (ve skutečnosti)

3) Souřadnice dané i projektované se uloží na kartu PCMCIA

4) V terénu se zaměří volné stanovisko a programem pro výpočet volného stanoviska se určí jeho souřadnice, přičemž se opíší výsledky výpočtu tj. souřadnice a jejich směrodatné odchylky, dále orientační posun na daný bod (tj. směrník, který je pak nutné nastavit pro vytyčování). Měří se ve dvou polohách dalekohledu ( nutné nastavit v programu).

5) Každý vytyčovaný bod se nejprve vytyčí přibližně pomocí vytyčovací tyče, na vytyčené místo se zatlučou čtyři kolíky, na které se připevní hliníková deska tak, aby byla vodorovná. Hliníková deska je opatřena  souřadnicovými osami, které slouží pro určení souřadnic vytyčených bodů. Vytyčování každého bodu se provádí tak dlouho dokud není podélná a příčná složka rovna nule. Vytyčený bod se vynese na desku a v souřadnicové soustavě každého bodu se odsunou jeho souřadnice. Vytyčená výška, resp. výškový rozdíl mezi vytyčeným bodem a projektovanou hodnotou se opíše z displeje totální stanice.

6) Kontrolní měření:  provede se kontrolní měření délek vytyčených stran objektu a      kontrolní změření vrcholových úhlů včetně úhlopříček na každém vytyčeném bodě. V našem případě se bude provádět kontrolní měření středů souřadnicových os a jejich vzájemné stočení. Pro kontrolní měření délek se použije program pro nepřímé měření délek (zhodnoťte  přesnost přímého a nepřímého   měření délek pro daný případ), tzn. uprostřed objektu se urovná totální stanice a postupně se měří na jednotlivé body ve dvou polohách, program vypočítá vodorovnou délku a převýšení mezi měřenými body, hodnoty se opíší. Tyto body středů souřadnicových soustav pak slouží k určení  délek vytyčených bodů výpočtem.

7) Hodnocení přesnosti vytyčení: Provede se pro danou konfiguraci a dané zaměření (vytyčení) rozbor pomocí modelu, tak že se projektované veličiny vloží do výpočtu a určí se jednotlivé délky a úhly vytyčeného objektu  a jejich směrodatné odchylky. Pak se posoudí odchylky mezi vytyčenou hodnotou a projektovanou zda odpovídají směrodatným odchylkám zvolené metody a použitým přístrojům.

                      Dané body:

	Číslo bodu
	       Y
	        X
	         Z

	101 (bod 1v)
	846003.547
	997621.036
	832.975

	102
	845906.027
	997391.740
	863.257

	103 (bod 4v)
	845329.890
	997688.289
	896.710

	104
	845485.056
	998325.835
	843.355

	105
	845562.356
	998311.083
	827.302


                       Určované body:

	Číslo bodu
	       Y
	        X
	         Z

	1
	845849.354
	997426.000
	860.000

	2
	 
	997454.400
	860.000

	3
	 
	 
	860.000

	4
	 
	 
	860.000
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Obr. 1  Schéma bodů

7)  Napíše se technická zpráva, naměřené a vypočítané hodnoty se zapíší do tabulek, vykreslí se obrázek  sítě a  elips chyb na vytyčovaných bodech a na přechodných stanoviskách.

