TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Úkolem je změřit u zvolených bodů horizontální paralaxu.

Pomůcky: čočkozrcadlový stereoskop – zrcadla rozšiřují oční základnu na 25 cm, čímž je umožněno pozorování i vedle sebe ležících snímků o velikosti 23 ( 23 cm. Pozorovací systém je doplněn vestavěnými dalekohledovými lupami, které jde zaostřit v rozsahu ( 8 dioptrií a nástavnými lupami, které jsou upevněny na odklopném můstku. Zvětšují plastičnost stereoskopického pozorování při zmenšeném zorném poli a tím i kvalitu měření a umožňují lépe využít rozlišovací schopnost fotografického materiálu. Stereoskop je umístěn na čtyřech nohách, z nichž jedna má posuvný nástavec pro vyrovnání nerovností pracovního stolu. 

Stereometr – zařízení pro měření horizontální paralaxy. Kovová tyčinka, na jejíchž koncích jsou umístěny posuvné skleněné destičky se třemi měřickými značkami (plné černé kolečko pro měření bez nástavných lup a křížek a černé kolečko se žlutou výplní pro jemné měření  s nástavnými lupami) a uprostřed výstupek s nástavcem pro umístění tužky. Skleněné destičky jsou navzájem posuvné pomocí mikrometrického šroubu. Bubínek, který jde přesadit a na kterém se měří horizontální paralaxa je dělen po 0.05 mm a odhadem se dá číst s přesností 0.01 mm. při měření je třeba dbát na to, aby spojnice měřických značek byla rovnoběžná s pozorovací základnou stereoskopu, jinak vznikne rušivě působící vertikální paralaxa. 

Postup měření: pod sestaveným stereoskopem se umístí dvojice snímků, které se musí zorientovat. Naleznu středy snímků (průsečíky rámových značek) H1´ a H2´ a jejich obrazy na sousedním snímku H1´´ a H2´´. Tyto body musí ležet na přímce a vzdálenost mezi totožnými body (např. H1´ a H1´´) musí být délka pozorovací základny. Zatížením zajistím stálou polohu dvojice zorientovaných snímků. Tímto způsobem by se mělo dosáhnout stereoskopického vjemu. 

Poté se provede nastavení stereometru: na bubínku na pravé straně nastavím délku pozorovací základny. U levého konce se povolí pojistka a měřická značka se nastaví na jednoznačně identifikovatelný bod na levém snímku. Tentýž bod naleznu na pravém snímku a měřickou značku na něj nastavím pohybem šroubu na levém konci stereometru. Po ztotožnění měřických značek zajistím stálou vzdálenost mezi nimi utažením pojistky, čímž si zajistím stejnou hodnotu horizontální paralaxy pro nadmořskou výšku na tomto bodě. 

Vlastní měření probíhá takto: levou měřickou značku nastavím na bod, jehož horizontální paralaxu chci určit. Pravou měřickou značku dostanu na tento bod na pravém snímku točením mikrometrickým šroubem na pravém konci stereometru. Po ztotožnění obrazů měřických značek přečtu hodnotu horizontální paralaxy na bubínku, na kterém jsem nastavoval velikost pozorovací základny. Tento postup měření opakuji na všech bodech, které určuji. 

Pomůcky: čočkozrcadlový stereoskop Zeiss č. Fg III/13

                 stereometr

Měření a zpracování proběhlo dne 13.3.1998.

Exapolis, dne 21.3.1998
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