OBNOVA PŘEPRACOVÁNÍM – předmětem je platný obsah kata mapy v JTSK. U jiného systému ověřit přesnost. Použije se na území s mapou vytvořenou podle: 1) předpisů pro THM se souřadnicemi podr. bodů,     2) -//- bez souřadnic, 3) podle zvláštních předpisů (instrukce A), 4) na základě číselného měření podle jiných předpisů (RSK).      REVIZE KAN – porovnání skutečnosti s operátem.      Přípravné práce – kú oznámí revizi 2 měsíce předem a požádá o vyhlášení. Na kú se zapíší dosud nezapsané změny, porovná se SGI s SPI, závady se ihned odstraní. Do mapy zakreslím pozemky ve zjednodušené evidenci. Zjistí se, jsou-li větší pozemky majetkoprávně vypořádány a zapsány na jeden LV (komunikace).      S sebou – soupis parcel, seznam vlastníků a staveb s čp a če, kopii kata mapy, seznam názvů, záznam pro další řízení (ZPDŘ), přehledku bodového pole a kopii GEO údajů.     Účastníci revize – pracovníci kú, zástupci obce a vlastníků.       Revize SPI – kontrola souladu SPI s údaji na OÚ (jméno, titul, adresa, rč, IČO) – změny se zapíší do protokolu. Porovná se seznam budov s čp a če (kú ( OÚ). U změny zjistit příčinu a vyzvat vlastníka k předložení dokladu. ZPDŘ se porovná se skutečným stavem; při první revizi se porovná s operátem a neuzavřené položky se převedou do nového ZPDŘ.      Revize SGI – hlavně při změně hranice KÚ – vyznačí se do mapy čarou 1mm silnou. Hranice se změní na popud kú nebo vlastníka, který musí zajistit na své náklady její vytyčení; vyhotoví se srovnávací sestavení přečíslovaných parcel + doklad o změně hranice. Hranice nemovitostí – pochůzkou porovnám mapu s terénem. Změny se zakreslí a vlastník se vyzve k předložení GP se zaměřením; zapíše se do ZPDŘ; zkontroluje se druh a způsob užívání pozemku. Vše, co se dnes již neeviduje, se škrtne. Nové polohopisné prvky se zakreslí na podkladě údajů vlastníka.           Revize PBPP – při pochůzce zkontrolovat stav bodů a aktualizovat GEO údaje.     Revize místních a pomístních názvů – na OÚ. Změna se zanese do záznamu a mapy. Pokud se mění standartizovaný název, zakreslí se do mapy M10‘000 a pošle ke schválení na ČÚZaK. Výsledek: Protokol – vlastníci ho podepíší, kopie kata mapy se změnami, seznam opravených pomístních názvů, ZPDŘ, aktualizovaná přehledka bodového pole.        Závěrečné práce – písemně podložené změny se zapíší do protokolu přímo na OÚ, ostatní do ZPDŘ.      Odstraní se díly parcel, přepracuje se kata mapa, určí se souřadnice podr. bodů – 1) převzetí ze stávajícího seznamu, 2) výpočet z výsledků měření, 3) vektorizace rastrových souborů kata mapy (scan, přesnost 1/10mm), 4) kartometrická digitalizace kata mapy (digitizér, přesnost 1/10mm). Vše se zanese do SPI (z protokolu) a SGI (druh pozemku, názvosloví, polohopis, bodové pole. Poté se protokol dá do sbírky listin. Vše ostatní se dá do dokumentace. PŘEVEDENÍ KATA MAPY DO DKM – souřadnice lomových bodů v m na cm získám: (viz závěrečné práce (o 4 řádky výš)). 
