TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úkolem je zaměřit situaci a z výsledků tohoto měření vyhotovit geometrický plán se všemi náležitostmi. 

Složení měřické skupiny: Zdeněk Nejedlý – stroj a zápisník

 Josef Dlabola – hranol

Lokalita je umístěna v Praze 9 – Hrdlořezech u hřbitova mezi ulicemi Českobrodská a Jahodnická.

Polohové připojení je tvořeno body 501 a 502.

Metodou volného stanoviska byly zaměřeny lomové body nových parcel stabilizované mezníky a část okolní situace. Mezi zaměřenými body byly změřeny kontrolní oměrné. 

Na počítači byly spočteny souřadnice všech zaměřených bodů, výměry nově vzniklých parcel a porovnaly se oměrné měřené a spočítané ze souřadnic. 

Zaměřené body se vylpotrovaly na průsvitku.

Do otisku katastrální mapy se zakreslily hranice nově vzniklých parcel a jejich parcelní čísla,  zrušily se neplatné hranice a označily se díly parcel. Výměry všech nových i starých parcel a dílů se určily planimetricky.

Poté se do formuláře Výpočet výměr parcel (dílů) vyrovnaly výměry dílů nových číselně určených parcel na výměry parcel starých a provedlo se sestavení dílčích parcel. 

Do formuláře geometrického plánu se překreslila zaměřená situace s novými čísly parcel, označením dílů a s oměrnými. Do výkazu výměr se rozepsaly změny výměr parcel, které byly zasaženy oddělením parcel nových. 

Seznam přístrojů a pomůcek: totální stanice Nikon D – 50

výsuvný držák s hranolem

stativ

pásmo

deštník

digitální planimetr Ushikata 360 C č.0482/5

program Kokeš verze 8.10 č.2 468

Během měření bylo zataženo a větrno s občasným deštěm.

Měření proběhlo dne 3.10. 1997, zpracování ve dnech 27.2., 6.3. a 18.3.1998.

V Praze, dne 21.3.1998

NEJEDLÝ Zdeněk 

