Technická zpráva

Úkolem je polohopisně a výškopisně zaměřit určené území a výsledky tohoto měření zobrazit.

Seznam členů měřické skupiny: Michaela Vaňková – stroj

Josef Dlabola – lať

Zdeněk Nejedlý – náčrty

Lenka Vozábalová – zápisníky

Miloslav Blecha – zápisníky

Lokalita je umístěna v okolí rekremačního střediska u obce Benetice v okrese Havlíčkův Brod. Má rozlohu cca 26 ha. Terén je zvlněný, pokrytý z větší části ornou půdou a loukami; zbytek terénu je svažitý a zalesněný.

Měřická síť je tvořena polygonovými body stabilizovanými dřevěnými kolíky, které jsou označeny žlutou barvou.

Na polohopisnou síť je lokalita připojena body 1531, 1532, 1533 a 1534, na výškopisnou body 1140, 1141, 1142 a 1143, které jsou známy i polohově.

Měřické práce: byly provedeny ortogonální a polární metodou pomocí nitkové a diagramové tachymetrie. Po pečlivé centraci a horizontaci se změřila výška stroje a orientace na sousední polygonové body. Poté následovalo podrobné měření: lať se postavila svisle na podrobný bod a změřil se vodorovný úhel a zenitová vzdálenost. Poté se postup liší: u nitkové tachymetrie se spodním vláknem nitkového kříže zacílí na vhodně zvolenou hodnotu na nivelační lati (obvykle celé metry) a přečte se laťový úsek mezi horním a dolním vláknem nitkového kříže a výška nad terénem na středním vláknu. U diagramové tachymetrie se zacílí na klín na speciální lati ve výšce 1.4 m a pomocí zvláštně tvarovaného nitkového kříže se přečte vodorovná vzdálenost a převýšení. 

Pro výpočet polygonového pořadu byly použity polární hodnoty měřené totální stanicí. Ta byla pro větší přesnost použita i při zaměření areálu rekremačního střediska.

Nadmořské výšky bodů polygonového pořadu byly určeny technickou nivelací vpřed.

U budov byly pásmem změřeny kontrolní oměrné.

Zobrazovací práce: na čtvrtko formátu A0 se kovovou šablonou a pikýrkou vynesly body čtvercové sítě s rozestupem 10cm. Poté se zobrazovacími trojúhelníčky vynesly s přesností 1/10 mm polygonové body. Z těchto bodů se polárním koordinátografem zobrazily zaměřené podrobné body, ke kterým se modře napsala nadmořská výška – na zpevněném terénu a u budov s přesností na cm, na nezpevněném terénu na dm. Polohopisný obsah byl vytažen černou čarou tloušťky 0.18 mm, výškopisné tvary čarou hnědou téže tloušťky. Poté se ze zobrazených výškových hodnot interpolovaly vrstevnice v základním rozestupu 1m, které se vytáhly hnědou čarou tloušťky 0.18 mm. každá pátá vrstevnice se vytáhla čarou o síle 0.35 mm. Do těchto zesílených vrstevnic byly vepsány výškové kóty silou 0.18 mm „hlavou” do kopce.

Výpočetní práce: u nitkové tachymetrie se vodorovná vzdálenost s vypočetla: s = k ( l ( cos2 a převýšení h = 50 ( l ( sin2 kde k je násobná konstanta (k = 100), l je laťový úsek a  výškový úhel. 

Polohopis a výškopis byl též zpracován na počítači v programu Kokeš verze 8.10, č.2 468

Seznam přístrojů a pomůcek: theodolit Zeiss 020  č.334

diagramový dálkoměr Dahlta  č.371 

totální stanice Leica 500 a 1700

nivelační přístroj Zeiss NI 025  č.293 

lať pro Dahltu  č.MIII 217a 

nivelační lať  č.GI 293

nivelační podložka

výsuvný držák s hranolem 

stativy

pásmo

dvoumetr 

slunečník

polární koordinátograf Metra č.67 125

kovová šablona a pikýrka

zobrazovací trojúhelníčky  č.04
Tachymetrické zápisníky jsou uloženy v deskách Lenky Vozábalové a Miloslava Blechy.

Po většinu měření bylo jasné a teplé počasí, pouze 10.9. zataženo s občasným deštěm.

Měřické práce byly provedeny ve dnech 8. – 12.9.1997, zobrazovací ve dnech 30.1 – 7.3.1998

V Praze, dne 12.3.1998

Nejedlý Zdeněk

